
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-010158

Abbruchgreifer AG6040 Maßblatt
13.10.2016 TPF

TPF29.04.2020

1 

A3JWDA

JWD12.10.2016B

TPF29.04.2020C

TPFD 29.04.2020

DMS-010158

1 : 10

09.05.2016

Neue Bolzensicherung und 
Schneiden

AG6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
256,02 kg

DS40056100
Artikel-Nr.
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GRAPPIN DE DÉMOLITION
AG3540

Catégorie de poids [t] 2-3,5

Poids (sans rotateur) [kg] 199

Poids du rotateur [kg] 37

Pression maximale en prise [bar] 250

Pression maximale en rotation [bar] 250

Force de fermeture [kN] 20

Couple [Nm] 1200

Contenu [l] 76

Débit conseillé, rotation [l] 6-25

Débit conseillé, préhension [l] 30-45

 Softgrip associé à un kit de 

dents

 Pipegrip associé à un kit de 

dents

 Kit de remplacement dents

 Autres adaptateurs vissés sur 

demande

 Bride pour solution 

personnalisée

 Grappin avec rotateur

 Contre-lames 

boulonnées

Vous trouverez plus d’informations et un aperçu en 3D sur www.dms-tec.de/fr

Dimension A [mm] 732 Dimension E [mm] 1064

Dimension B [mm] 651 Dimension F [mm] 1219

Dimension C [mm] 197 Dimension G [mm] 400

Dimension D [mm] Ø 241

DMS Technologie GmbH


