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GS10050Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm
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Artikel-Nr.

Änderungen

Letzte Änderung
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Plan techniqueDonnées techniques

la livraison inclutaccessoires DisPonibles

BENNE PRENEUSE
GS10050P

Catégorie de poids [t] 6-10

Poids (sans rotateur) [kg] 296

Poids du rotateur [kg] 29

Pression maximale en prise [bar] 280

Pression maximale en rotation [bar] 280

Force de fermeture [kN] 29

Couple [Nm] 1200

Contenu [l] 174

Nombre de dents 5

Débit conseillé, rotation [l] 6-25

Débit conseillé, préhension [l] 40-80

Capacité charge grappin [kg] 3500

Débord pendulaire [mm] 1370

 Embase avec anneau

 Softgrip

 Éjecteur

 Frein d’oscillation

 Grappin avec 

rotateur

 Dents boulonnées

Vous trouverez plus d’informations et un aperçu en 3D sur www.dms-tec.de/fr

Dimension A [mm] 1389 Dimension E [mm] 1209

Dimension B [mm] 1048 Dimension F [mm] 84

Dimension C [mm] 253 Dimension G [mm] 500

Dimension D [mm] 30

DMS Technologie GmbH


