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MP38-180
MANIPULATOR

 Schraubadapter für 

Schnellwechselaufnahme 

Lehnhoff MS/HS

 Schraubadapter für andere 

Schnellwechselaufnahmen 

auf Anfrage

 Manipulator

 Futterplatten inkl. 

Schrauben

Gewicht [kg] 230

Tragkraft [kg] 500

Betriebsdruck max. [bar] 160

Klemmkraft max. [kN] 100

Abmessung D (min. Ø) [mm] Ø 38

Abmessung E (max. Ø) [mm] Ø 180

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:
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MP38-180Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
185,77 kg

DS40175600
Artikel-Nr.

Änderungen

Letzte Änderung
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Abmessung A [mm] 712 Abmessung C [mm] 257

Abmessung B [mm] 560


