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GODET ROTATIF

Vous trouverez plus d’informations et un aperçu en 3D sur www.dms-tec.de/fr

 Toutes les attaches rapides 

du marché

 Platine d’adaptation pour 

solution personnalisée

 Set de fl exibles

 Divers kits 

d‘accouplements

 Godet avec entraînement 

rotatif intégré

plan techniquedonnées techniques

la livraison inclusaccessoires disponibles
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RL70120Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Erstellt

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 2768-m
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
252,26 kg

PDS40356300
Artikel-Nr.

Geprüft

1    

Zust Änderung Datum Name

D

C

B A

RL70120

Poids en ordre de marche de la pelle [T] 4-7

Largeur de coupe [mm] 1200

Poids [kg] 217

Volume [l] 220

vitesse de rotation max [T/min] 9-10

Couple [Nm] 6960

Débit conseillé en rotation [l/min] 35-40

Pression maximale en rotation [bar] 210 Dimension A [mm] 1200 Dimension C [mm] 692

Dimension B [mm] 902


